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         De los materiales que integran la construcción de 37 dúplex(en dos fases), terrazas, porches , patios, garajes y trasteros, sito en U.M-048 E.D  BENIAJAN-MURCIA

CIMENTACIÓN
           Por las características del terreno se ha adoptado como sistema de cimentación el de hormigón armado,  muros en todo el perímetro del solar y cimentación con losa armada, según criterio del arquitecto.

ESTRUCTURA
         Estará formado por pilares y forjado plano, de hormigón armado con mallazo de reparto en toda su superficie, o reticular, a criterio de la Dirección Técnica.

DISTRIBUCIÓN 
         La tabiquería interior será de ladrillo hueco doble en toda la vivienda.

CERRAMIENTO EXTERIOR
Fachada: se realizará con ladrillo cara vista, mármol, piedra artificial y mortero monocapa, en el interior ladrillo hueco sencillo formando cámara de aire, en donde se colocará el correspondiente material  aislante: aislamiento espuma rígida de poliuretano in situ u otros elementos a criterios de la dirección técnica.

CUBIERTA
        La cubierta será de tejado y  terraza solarium , a la catalana visitable, solada con loseta cerámica sobre capa de impermeabilización de tela asfáltica de P.V.C. con certificado de homologación.

Tejado con teja mixta mod. Hispania, los antepechos quedarán  coronados con piedra artificial a juego con la fachada.

SOLADOS
       Serán de grés cerámico de 1ª calidad, a elegir por el comprador según muestrario que expondrá la promotora.

 Solados en terraza, patios y porche antideslizante.

ALICATADOS 
         Será de gres cerámico  1º calidad hasta el techo en cocinas y baños de dimensiones no inferiores 20 x 20 y de 20 x 30, tanto en baños como en cocinas se colocará una cenefa  o zócalo combinado a elegir por el comprador.

SANITARIOS
         De porcelana vitrificada de primera calidad marca “Roca”  en colores suaves, Modelo “Dama o similar” con mamparas en bañera y ducha.

Lavabos encostrados de una poceta con armario.

GRIFERÍA
         Cromada de primera calidad, marca “Roca”, modelo  monomando, o similar.

CARPINTERÍA INTERIOR
         Madera en roble, las puertas cristalera serán en cuadricula con  palillería.

La puerta de entrada a la vivienda llevara cerradura de seguridad con tres punto de anclaje y cuatro bisagras antipalanca serie construcción macizas.

En los armarios empotrados se podrá elegir dos hojas  con espejo 

ELECTRICIDAD 

        Empotrada según normativa de baja tensión modelo serie simón 75 en color a elegir y placa de video portero y pantalla de TV en vivienda.

FONTANERÍA
Instalación a base  de tubo de cobre para agua fría y caliente

calentador de 10 litros de capacidad totalmente instalado a gas  butano o gas natural si lo hubiere en la vía publica.

Fregador de dos senos de acero inoxidable, o seno y escurridera  a elegir. Y pila de gres porcelámica totalmente instalada.

VIDRIOS
       Vidrios “Climalit” primera calidad en ventanas exteriores con palilleria, en interiores carglas con dibujo.

PERSIANAS
        Enrollable de  aluminio  con manivela, en color a juego con la fachada. 

PINTURA 

         La vivienda irá pintada  en   liso techos blancos y paredes a un color.

La carpintería de madera será lacada a pistola en armarios y puertas.

CARPINTERÍA EXTERIOR 

         De aluminio anodizado lacado en color en ventanas, correderas y balconeras.

VARIOS:
Piscina comunitaria:
 Se realizará de hormigón armado, alicatada de gresite, con   remate de cenefa de distinto color, coronada de piedra artificial, canaletas de recogida de aguas, duchas exteriores . Con bomba de filtración y depuración.
·  Sistema de seguridad con alarma incorporada.

·  Instalación de hilo musical en todas las dependencias.

· Preinstalación de aire acondicionado.

· Buzones de cartería colocados en zona comunitaria, empotrados.

·  Garaje individual: con puerta seccional de 3 tramos.

·  Puntos de T.V. 6 por vivienda.

·   Puntos de telecomunicación por vía digital: 6 por vivienda.

·  Puntos de teléfono: 6 por vivienda.

·  Puertas con resistencia al fuego de 60 mm, en acceso a sótanos.

·  Moldura de escayola en toda la vivienda, a elegir según muestras aportadas.

· Extintores homologados por industria.
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